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• PLC üzerinden 4-20mA ya da 0-10V sinyal girişi ile DC 
motor hız kontrolü yapar.   

• Potansiyometre veya ekran üzerindeki tuşlar ile hız 
kontrolü mümkündür. 

• Rampa şeklinde hızlanma ve yavaşlama kabiliyeti (süre 
kullanıcı tarafından ayarlanabilir). 

• Geniş besleme gerilim aralığı (9-36VDC) 
• Farklı gerilim değerlerinde sağlayabileceği akım 

değerleri  
 

DC Giriş Gerilimi Çıkış Akımı(Amper) 
12V 25A 
24V 25A 
36V 16A 

 
• PWM çıkışlıdır. 
• Kısa süreli yüklenmelere karşı dayanıklıdır. 
• Ekran üzerinden MOD seçimi ile 0-10V, 4,20mA veya 

Potansiyometre ile harici hız kontrolü yapılmaktadır.  
• Ekran üzerinden manuel kontrol seçeneği ile tuşlar 

yardımıyla hız kontrolü yapılabilmektedir.  
• Harici bir anahtar yardımıyla, DC motorun yönü 

değiştirilebilmektedir.  
• Pano-otomat raylarına kolaylıkla montaj 

yapılabilmektedir.  
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DC MOTOR DRIVER

 

YASA-DC MOTOR DRIVER 
PLC KONTROLLÜ 600W, 9-36V DC  

 
Özellikler 

ÇİFT YÖNLÜ DC MOTOR SÜRÜCÜ 

Not: Sürücümüz Fırçasız tip (BLDC) motorları için 
uygun değildir.    
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